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FLOWLINE ZERO
 • Zeitloses Design aus hochwertigem Edelstahl

 • Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI 
Click’n Clean® Öffnungsmechanismus

 • Individueller Einbau durch stufenlose Anpassung der 
Standartlängen 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm

 • Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) 
von 11 mm bis 28 mm, auch für fugenlose Böden geeignet

 • Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigen 
Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm

 • Inkl. kürzbare Höhenausgleichsstücke zur flexiblen 
Anpassung des bodenseitigen Gesamtaufbaus

 • Perfekt abgestimmt auf alle FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren Komplett-Sets

Modell 2400

Äußere Länge [mm] a1 900 mm

Äußere Breite [mm] b1 55 mm

Fliesenaufbauhöhe min. c22 11 mm

Fliesenaufbauhöhe max. c23 28 mm

Abstand bis Wand min. f17 14 mm

Abstand bis Wand max. f18 20 mm

Länge brutto 1000 mm

Breite brutto 160 mm

Höhe brutto 80 mm

Nettogewicht [kg] 1 kg

 

Abbildung ähnlich

  


